常规型除泡机
	常规型除泡机
	450型/500型/600型功能/特点

	除泡机材料
	45#无缝钢材料 钢材厚度 25mm厚度

	缸体内径尺寸
	直径600*长度1200MM

	电源
	电器为控制线路 220V

	特点
	产品采用设备压力及温度去除偏光片在加工过程中产生的气泡。机器配电箱采用控制线路可控制温度、时间、气压，在加工中温度和风扇的配合下可均匀的分布气流。时间可由用户控制选择。操作上方便。简单除泡，安全性能好。是偏光片除泡工作中最好的设备选择。

	操作方式
	加压、升温、除泡、排气连动动作。

	尺寸有450型*1200 500型*1200 600型*1200和箱式几款。也可根据用户的尺寸定身定做。


公司名称：深圳市宝力马显示器设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇永一电子城旁金裕达工业区1栋5楼（德普电子城对面）

电话：0755-27801069 27803391 27801330 27297782
27272272 27297780 29413782 29413272

传真：0755-27801330 27297780 29413780

联 系 人：马泽军 13923497601 马艳群 13530889654 

售后服务专线：谭先生 13554801248
网　　址：http://www.blm-e.com
电子邮件：msales@blm-e.com
